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Datum Name

NameDatumÄnderungZust.

22113 Hamburg
Moorfleeter Deich 131

Grundfließbild zum
Explosionsschutzdokument

Schlüter & Maack GmbH
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a diverse Änderungen 04.06.15 SC
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Zone 20:

Zone 21:

Zone 22:

Ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre
in Form einer Wolke aus brennbarem Staub, der in der Luft enthalten ist, 
ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. 

Ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem
brennbaren Staub bilden kann. 

Ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre
in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht
auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. 

Definition der Zoneneinteilung gemäß BGR 104:

Der Begriff "häufig" ist im Sinne von "zeitlich überwiegend" zu verwenden (mindestens 50 %
der Jahresbetriebszeit). Wenn diese Bedingungen auftreten, sind sie im Allgemeinen nur
im Inneren von Behältern, Rohrleitungen, Apparaturen usw. anzutreffen.


